
M18 FDD3-0X
M18 FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE

Onbelast toerental
(omw/min)

0 - 500/ 0 - 2100

Max. boorhoudercapaciteit
(mm)

1 3

Max. boren hout/staal (mm) 89/ 16

Max. koppel (Nm) 158

Gewicht incl. accu (kg) 2.1 (M18 B5)

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd,
Geen lader bijgeleverd, HD
Box

Artikelnummer 4933479862

nl.milwaukeetool.eu

Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel 158
Nm

Uiterst compact ontwerp van 173 mm lengte voor toegang tot
krappe ruimtes

AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en
stopt de machine automatisch voor de beste
gebruikersbescherming

Snelste boor- en schroeftoepassingen onder belasting

Heldere LED voor het verlichten van de werkplek

Ingebouwde brandstofmeter op de accu – geeft de
resterende accu-werktijd aan

Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van
gereedschap

Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht
van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™
koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en
REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen
voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en
duurzaamheid

Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™
accu's


