
TERRASVERWARMING
XDI GAS

➥ Design buiten verwarming
➥ Elektronische ontsteking en ionisatie-beveiliging
➥ ECO-design: inox brander en keramische platen.

Aluminium omkasting
➥ Energiebesparend dankzij de tweetraps regeling
➥ Keuze uit 4 kleuren*

VERLENG HET ZOMERSEIZOEN !

(*)

bart.raeymaekers
Logo Soper

bart.raeymaekers
XDI



28
3 

m
m

259 mm

A

26

A/2 A/2

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL XDI 8 XDI 10 XDI 12 XDI 16

Nominaal vermogen (kW) 3,7 4,2 5,7 7,5

GAS

Debiet gas 20mbar (m3/u) 0,35 0,40 0,54 0,72

Debiet gas 25 mbar (m3/u) 0,40 0,47 0,63 0,83

Debiet gas 37 mbar (kg/u 0,26 0,30 0,40 0,53

Tweetraps regeling ✓ ✓ ✓ ✓

ELEktricitEit

Voeding 230V (+10%  -15%) – 50Hz  Neuter verplicht

Verbruik(*) VA 19 19 19 19

AfMEtinGEn

Gewicht (kg) 5,8 6,3 7,0 8,3

A (mm) 576 625 702 826

TERRASVERWARMING
XDI GAS

* permanent elektrisch verbruik
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