
Vooraanzicht met deur / vue de face avec porte

Meegeleverd in de verpakking
Autocolant jaune indiquant " GAZ "
Inclus dans l'emballage

Vooraanzicht zonder deur / vue de face sans porte

           Tellerkasten voor 3 tot 10 gastellers: versie België conform NBN D51-006
                  Coffret compteurs pour 3 à 10 compteurs gaz: version Belge conforme NBN D51-006
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Samenstelling / composition

Kast - Armoire:
Uitgerust met aardingskoord / équipé d' un ruban de mise à la terre

Gaskraan ingang - Vanne gaz entrée:  EN331
Mogelijkheid tot verzegelen - Possibilité d'apposition de scellé

Regelaar - Détendeur:   B6S1

Geintegreerd meetpunt voor druk- en dichtheidstest
Point de messure intégré pour tests de pression et d'étanchéité

Koper - Cuivre: diam. 28m NBN EN 1057
Aansluiting / raccordement:  R1'' (EN10266)

Uitgang - Sortie: koper - cuivre diam. 22mm NBN EN 1057

Optie / option

Gasteller - compteur à gaz Hoofd gaskraan - robinet gaz principal Sectioneer gaskraan - robinet gaz d'isolement: EN331 G3/4 F Meettool - Outil pour prise de mesure
   G4 (6m³/h) - 500mB max - RHT     R1" x Rp1" EN331 MOP5  Meetpunt G1/4 bij druk en dichtheidstest (kraan in gesloten positie)

Mogelijkheid tot verzegelen
Point de mesure G1/4 pour tests de pression et d'étanchéité
(Robinet en position fermée)
Possibilité d'apposition de scellé

Debiet Q - Débit Q : 8 kg/h 

(p) Ingangsdruk - Pression d'entrée :   0,55 à 6bar
(Pd int) Interne druk - Pression interne :   0,15bar
(Pd) Uitgangsdruk - Pression de sortie : 37mbar
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CONFIRMATION OFFICIELLE DES CONTROLES EN ETANCHEITE 

 

Par la présente, MESURA SAS déclare et certifie réaliser sur l’intégralité 
des fabrications de régulateurs, de coffrets équipés et d’armoires de 
détente comptage un test d’étanchéité sur l’intégralité du montage pour 
la totalité des références produites dans notre usine.  

Nous restons à votre disposition pour toute information 
complémentaire.  

 

 

OFFICIËLE BEVESTIGING VAN DE DICHTHEIDSCONTROLE 

 

MESURA SAS verklaart en certifieert hierbij dat na elke productie een 
dichtheidscontrole in de fabriek wordt uitgevoerd op het geheel van de 
inhoud wat betreft hun assortiment van drukregelaars, drukregelkoffers, 
gasmeter koffers en kasten. 

 

Wij staan ter uwer beschikking voor alle aanvullende informatie. 

 
 

 

 

MESURA SAS 


