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Kugelhähne PN
Ball valves PN 16
Vannes ä billes PN 16

1 6

EG-Baumuster
geprüft und zertifiziert

DVGW-registriert
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Bestimmungsgemäße
Veruvendung
Kugelhahn zum manuellen
Absoerren von Gasen nach DVGW-
Arbeitsblatt G 260, DIN EN 437,
Luft und Wasser, leichtem und
schwerem Heizö|.

Betriebsdaten
- für max. 16 bar Betriebsdruck

HTB max. 5 bar (DN 32-DN 150)
- zulässige Einsatztemperatur

-10 'C  b i s  +60  "C

Ausführung
- Gehäuse DN 1O-DN 20 Stahl
- Gehäuse DN 25-DN 250

EN-GJS 400-'15 (GGG 40)
- Kugel DN 1O-DN 50

Messing, hartverchromt
- Kugel DN 65-DN 250

EN-GJL-250 (GG) hartverchromt
- Kugeldichtung PTFE
- Spindeldichtung Viton
- Flanschanschlußmaße EN 1092
- DVGW geprüft und registriert
- EG-Baumuster geprüft und

zertif iziert nach 97 / 23/EG
(DN 32 -DN 250)

Correct and proper use

Ball valve for manual shutting off
gas accordance with DVGW code
of practice G 260, DIN EN 437, air
and water, light and heavy fuel oil.

Operating dates
- operating pressure max. 16 bar

HTB max. 5 bar (DN 32-DN 150)
- temperature:

- '10 "C up to +60 "C

Construction
- housing DN 1O-DN 20 steel
- housing DN 25-DN 250

EN-GJS 400-15 (GGG 40)
- ball DN 1O-DN 50

brass chromium-plated
- ball DN 65-DN 250

EN -GJ L-250 (GG) chromium-plated
- ball seal PTFE
- seal of soindle viton
- flanged connections EN 1092
- DVGW tested and registrated
- EC type tested and ceftified

accordance with 97 /23/EG
(DN 32 - DN 250)

Utilisation conforme aux
prescriptions
Vanne ä bille oour arröter manuel
les gaz selon directive DVGW
G 260, DIN EN 437,l'air et I'eau,
I'huile l6göre et l 'huile lourde.

Dates d'operation
- pression d'operation max. 16 bar

HTB max. 5 bar (DN 32-DN 150)
- temo6rature:

- 1 0 ' C  ä  + 6 0  " C

Gonstruction
- boitier DN 1O-DN 20 en acier
- bcrtier DN 25-DN 250

EN-GJS 4oo-15 (GGG 40)
- bi l le DN 1O-DN 50

laiton chromage dur
- ball DN 65-DN 250

EN-GJL-250 (GG) chromage dur
- joint ä bille PTFE
- joint ä I'arbre viton
- dimensions de raccordement

ä bride EN 1092
- test6 et enregistrd selon DVGW
- Type CE contrö16 et certifi6

97/23/EG (DN 32 - DN 250)

* reduzierter Durchgang auf DN 200
* way reduced to DN 200
* passage r6duit ä DN 200
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Technische Anderungen sowie geringfügige Abweichungen durch Fertigungstoleranzen vorbehalten.
Changes in technic or slight deviations in demand of production tolerances reserved.
Modifications techniques et d6viations peu imporlantes par tolÖrances en productions rÖserv6es.
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